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HYDRAULIC MEASUREMENT AND CONTROL

Serie 180

Les distributeurs rotatifs hydrauliques haute pression a cisaillement en

aluminium de la série 180 représentent la solution idéale pour commander les

actionneurs hydrauliques dans des applications mobiles et industrielles ou les

fuites internes doivent étre réduites au minimum. Pour garantir des fuites nulles

ou quasiment nulles, les distributeurs utilisent un tiroir rotatif optiquement plat Make it
ayant des sieéges « sous pression ». lIs présentent une excellente résistance aux

contaminants.

Spécifications Caracteristiques
Pression nominale max. : Jusqu'a 700 bar, 10 000 psi @® 6 conditions de centrage.
Débit nominal max. : Jusqu'a 38 I/min, 10 gallons US/min ® 3 iti /o iti
Température ambiante : 20 450°C, -4 & 122°F positions /= positions.
Température des milieux : -30 2 120°C, -22 & 248°F ® Capacité d'étranglement
Connexions : BSPP, SAE, NPTF, montage sur bloc collecteur du débit.
Matériau: Matériaux du corps : Bouton en résine phénolique et aluminium. ® Fuites nulles.
Matériaux internes : Acier au carbone .
Joint :NBR ® Ressort pour action de
Poids : Généralement 1,4 kg (3 Ib) centrage ou d'encliquetage.
Montage : Standard : 4 trous UNC 5/16” pour une fixation sur la base du ® \Version a verrouillage
distributeur au moyen de boulons de position disponible.
Panneau : 4 goujons UNC 5/16” pour une fixation du distributeur sur En acier zingué et acier
un panneau inoxydable, avec bouton
Bloc collecteur : 4 boulons traversants UNC 5/16” pour une fixation du technopolymeére ou clé
distributeur sur le bloc collecteur amovible.
4x boulons traversants M5 fournis pour CETOP3 ® Orifice de réservoir sous

4 boulons traversants UNC #10 fournis pour D03

- . . . . - X ression avec vidange
Orifice de réservoir sous pression nominale maximale : 17 bar, 250 psi b 9

supplémentaire disponible.

® Construction expresse
disponible (commandes
d'une seule unité).
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Veuillez contacter notre équipe commerciale pour toutes spécifications de commandes spéciales.

EXEMPLE DE CODE DESCRIPTION VOIR TABLEAU VOTRE CODE

Options non standard* Tableau 5

*N'utiliser la dénomination que si elle est exigée.

Tableau 1 : Modéle de distributeur Tableau 2 : Connexions

CODE SYMBOLE CODE TAILLE D’ORIFICE

ae L 9/16" -18UN #6 SAE ORB
% E 3/8” NPTF *2
- A T 3/8" BSPP
181 e C Montage sur bloc collecteur avec joint
A torique 014
182 @ﬁm A Joint torique 014
= M Interface CETOP3 pour montage sur bloc
183 collecteur
B U Interface D03 pour montage sur bloc
A collecteur

*3 Tous les filetages NPTF sont conformés a ANSI B1.20.3 -1976
Classe 1. Comme cette norme l'indique, il est recommandé que
L] ‘ T l ‘ « |'étanchéité soit réalisée au moyen d'un matériau d'étanchéité
appliqué au filetage ». On peut également utiliser des raccords NPT
pour le raccordement aux orifices NPTF (également avec un matériau
d'étanchéité appliqué au filetage).

T

B
185 lill

T

B
187 X

188

*2 Les modéles 180 et 181 sont des configurations a 3 orifices.
Orifice B obturé. Non disponible avec les codes de connexions
C, A, Mou U (Tableau 2).

Tableau 3 : Dimension du débit

DEBIT MAX. PRESSION MAX. CHUTE DE CAPACITE
L/min | gallons US/min bar psi PRESSION D’ETRANGLEMENT

0 15 4 700* | 10000 * A Non

1 26,5 7 350 5000 B Oui

2 38 10 207 3000 C Oui
“la pression maximale pour un distributeur avec M et U comme codes d'orifice est 450 bar (6 500 psi).
Tableau 4 : Type de poignée et action de rotor Tableau 5 : Options hors-série (voir page 6)

CODE TYPE DE ACTION CODE | FONCTION (ET TOUTE COMBINAISON DE CES
POIGNEE CARACTERISTIQUES)
D Droite Action crantée A Orifice de réservoir sous pression. Vidange

supplémentaire 1/8” NPTF. *7

Ressort pour action
centrée *° B Version a 8 orifices - orifices latéraux avec
4 orifices inférieurs supplémentaires *8

E Droite

Action crantée + Montage
sur panneau *® C Distributeur a 2 positions. Position centrale et
droite seulement

F Courbé a 18°

Action centrée par ressort *°
+ Montage sur panneau *® D Distributeur a 2 positions. Position centrale et
gauche seulement

G Courbé a 18°

*la performance du rappel par ressort sur la version 15 I/min

(4 gallons US/min) est compromise quand la pression dépasse E Poignée coudée a 18° (pour les options ne se
207 bar (3 000 psi). o montant pas sur panneau)
L'option de montage sur panneau n'est pas disponible avec les codes - — -
d'orifice C, M ou U (Tableau 2). F Verrouillage de position avec bouton-poussoir*®
G Verrouillage de position avec clé amovible*

*’Non disponible avec la version a verrouillage de position (codes F & G,
Tableau 5) Voir page 6 pour consulter les symboles hydrauliques mis a jour.
*8 Disponible uniquement avec les codes d'orifice L, E ou T (SAE, NPTF ou
BSPP - Tableau 2).

*9 Disponible uniquement avec action crantée (voir Tableau 4).
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Chute de pression typique
Tous les tests ont été réalisés avec de I'huile minérale ISO32 a 45 °C
Débit gallons US/min

2,5 5 7.5 10
1 1 1 1
A L 400
25 -
s 20 4 - 300 &
3 8
f= B [=
2 154 L 200 2
[} C g
2 10 ] 2
a | 100 &
e | 50
O T T T T T T T
0O 5 10 1B 20 25 30 8
Débit I/min
Position du type d'orifice
CODES ORIFICEL,EETT CODE ORIFICE A CODE ORIFICE C CODES ORIFICEMET U

Interface CETOP3/D03 avec type de montage sur bloc collecteur (M et U, Tableau 2 du Code de commande)
Ces distributeurs a monter sur bloc collecteur comportent des interfaces compatibles avec les normes CETOP3/D083. Lutilisateur
doit noter que la largeur hors-tout du distributeur dépasse celle qui est requise dans la norme.

Le type CETOPS3 (M) est livré avec 4 vis a six pans creux M5 en acier.
Le type DO3 (U) est livré avec 4 vis a six pans creux #10-24UNC en acier.

Les deuxtypesd'orifice sontlivrés avec 4 joints toriques BS ISO 3601 (AS568A)—-011 en NBR et avec des instructions supplémentaires.

Fuites entre les chemins d'écoulement

Des essais de fermeture sous basse pression d'air (82 psi) ont été réalisés sur la série 180 de distributeurs rotatifs de Webtec.

Le débit 0 sans écoulement croisé s'est avéré ne présenter aucune fuite visuellement détectable pendant la durée de l'essai
(60 secondes).

Les débits 1 et 2 avec écoulement croisé se sont avérés présenter une fuite de 1,67x10I/min, ce qui équivaut a moins d'1 goutte d'eau
toutes les 10 minutes.

Remarque : La performance du distributeur en termes de fuite entre les chemins est négativement affectée par une réduction de la
viscosité du fluide.

Position de la poignée
La poignée peut étre réassemblée sur 180 degrés.
Cela réduit au minimum le pas entre distributeurs regroupés (poignée droite de 16 mm, soit 0,63, poignée coudée de 14 mm, soit 0,55”).

L

ST,
/ "\, POSITION GAUCHE
(VRN

POSITION CENTRALE 180° REASSEMBLE

>
N\

./
.,/ POSITON DROITE
N~

Orifice de réservoir sous pression
Pression d'orifice de réservoir maximale 17 bar, 250 psi, @ moins que I'option « Orifice de réservoir sous pression » soit commandée.
Voir Tableau 5, Codes de commande.

Construction expresse en option - délai de livraison de 7 jours ouvrables
Disponible pour TOUTES les commandes d'une seule unité, sous réserve de confirmation au moment de la commande, 7 jours
ouvrables maximum a compter de la réception de la commande pour expédier, une majoration s'applique.
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Détails d'installation pimensions en millimétres (pouces)

SAE / NPTF / BSPP (codes de commande L, E, T)

Joint torique 014 (code de commande A) avec montage
avec montage standard et poignée droite

sur panneau et poignée courbée

= __B59
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3 4 TROUS DE MONTAGE SUR PANNEAU
© 5/16"-18UNC X PROFONDS DE 8 mm (0,3") [13358]

Voir gabarit pour montage standard / sur panneau
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4 ORIFICES LATERAUX (SAE, NPTF OU BSPP)

146,3
[5.76]

4 LAMAGES FOURNIS AVEC JOINTS TORIQUES
BS ISO3601, AS568A -014 (NBR)

[2.76]

MONTAGE STANDARD PROFONDS DE L
5/16"-18UNC X 32 mm [1.26"]

4 TROUS DE MONTAGE SUR PANNEAU
70 5/16"-18UNC X PROFONDS DE 11 mm (0,43")

Gabarit pour montage standard / sur panneau

O

Gabarit pour orifice inférieur 1/4” NPTF / joint torique 014

TROU @ 52,0 MM [2.05] A
NECESSAIRE POUR COUVERCLE ,@\

SUPERIEUR- MONTAGE SUR / ~
4 JOINTS TORIQUES 014 OU
‘ P 1/4" NPTF EQUIDISTANTS SUR
DIAMETRE DE PERCAGE DE
; 25,40 MM [1.00]

PANNEAU UNIQUEMENT
2y S T
Qs

47,63
[1.88]

47,63
[1,88]
,

4 TROUS DE MONTAGE

23,88
[0.94]

4 TROUS DE MONTAGE

[1.88]
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Détails d'installation pimensions en millimétres (pouces)

Montage sur bloc collecteur avec joint torique Interface CETOP3 / D03 pour montage sur bloc collecteur
014 (code de commande C) ‘B‘@ (codes de commande M et U) ‘B‘@
Linstallation requiert un certain démontage et remontage. Linstallation requiert un certain démontage et remontage.
Voir ci-dessous les détails d'installation pour montage sur bloc Consultez la brochure d'instructions fournie.
collecteur avec joint torique 014,
< : \q)
T
s 5%
23 2=
B
-+ i R .
23, CETOP3 FOURNI AVEC 4 X M5 X 25 mm
[ D03 FOURNI AVEC 4 X #10 -24UNC X 1" -
FOURNI AVEC 4 BOULONS TRAVERSANTS =R
5/16"-18UNC, RONDELLES ET ECROUS =

,,

: \. :
‘ 4 LAMAGES FOURNIS AVEC JOINTS TORIQUES

4 LAMAGES FOURNIS AVEC JOINTS TORIQUES BS ISO3601, AS568A -011 (NBR)
BS ISO3601, AS568A -014 (NBR)

Voir le gabarit pour joint torique 014 Voir le gabarit CETOP3/D03

Gabarit CETOP3/D03
Détails d'installati t bl llect Remarque : Le distributeur dépasse la largeur maximale exigée
étails dinstallation pour montage sur bloc collecteur par les normes CETOPS/D03
10,0
Le distributeur est préassemblé pour essai au moyen de 4 boulons . [0.39]
traversants 5/16™-18UNC, avec écrous et rondelles. Linstallation N A [?%% [é%%
requiert un certain démontage pendant lequel il faut faire attention < ' '
a ne pas laisser des débris entrer dans le distributeur. Cela
nécessite une tricoise de 13 mm (1/2") et un embout hexagonal . L PERIMETRE DU
de 13 mm (1/2"). o) o /DISTRIBUTEUR
Pour garantir un fonctionnement correct, le couple de serrage o= Q [ N
a utiliser pour le remontage du distributeur est 23 N.m, 7 Io.ft o2 ) O Q ) CETOP3 / D03
— ! LARGEUR MAX. DU
o DISTRIBUTEUR
1O Ol
| |
— 43,0 13.5
38 [1,69] [0,53]
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Options hors-Série code de commande Tableau 5)

Option A - orifice de réservoir sous pression avec vidange Options C et D - 2 positions. Centre et droite uniqguement (code de
supplémentaire commande C) ou Centre et gauche seulement (code de commande D)

POSITION GAUCHE (P VERS B)
CODE D

Lorifice T peut maintenant étre utilisé a pleine pression de fonctionnement
du systeme (selon la dimension du débit). La pression maximale de
conduite de réservoir s'applique maintenant a l'orifice de vidange.
L'orifice de vidange ne doit pas étre obturé.

Vue latérale

Se=——
@\\ORIFICE DE VIDANGE 1/8"

NPTF, COTE A SEULEMENT
Option E - Poignée coudée

350 Disponible pour les versions non montées sur panneau

[1.38]
S o Ty, —
Remarque : Symboles hydrauliques mis & jour pour -

distributeur avec orifice de réservoir
sous pression et vidange supplémentaire _—
A A

57,0
[2,24]

POSITION DROITE (P VERS A)
CODEC

180 L 181 =

Options F et G — distributeur 180 avec verrouillage de position
Plongeur en acier inoxydable AISI 303 dans un corps fileté
en acier zingué.

182 183
185
188
Option F - type a bouton. Option G - type aclé
clé amovible).

(
Option B - distributeur a 8 orifices. Orifices latéraux
(SAE, NPTF ou BSPP) avec 4 orifices inférieurs supplémentaires sur
diametre de percage

Appuyez sur le bouton (ou la clé) vers le bas et tournez dans le sens
des aiguilles d'une montre pour verrouiller.
Appuyez sur le bouton (ou la clé) vers le bas et tournez dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

4 ORIFICES INFERIEURS 1/4"NPTF. [$
FOURNIS OBTURES.

3LOCK POSITIONS

Voir gabarit d'orifice inférieur 1/4” NPTF en page 5 Verrouillez dans l'une quelcongue des trois positions.

Webtec se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications a ces spécifications sans préavis.

@ webtec.com
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