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Mesure et contrôle hydrauliques

BG4D
Distributeur hydraulique

Caractéristiques
l	Pression max. de travail 

- 250 bars, 3625 psi - y 
compris la ligne retour

l	Débit maximum: jusqu’à 
100 l/min, 25 US g/min 

l	Choix entre orifices BSPP 
ou SAE

l	Joints nitrile - consulter le 
service commercial pour 
les alternatives 

l	Montage simple par 4 vis 
M8 x 12 (orifices BSPP) 
ou 5/16” UNC -2B x 1/2” 
(orifices SAE) 

l	Plage de température 
ambiante: -30 à 50°C 

l	Température du fluide: 
-30 à 80°C

Symbole hydraulique
BG4D-H-G-4-E

Le BG4D est un distributeur robuste, à très faibles fuites, offrant tout un 
panel d’éléments pour sa configuration incluant le mécanisme de sélection, 
l’implantation, le type de tiroir et de contrôle et d’autres options comme le 
limiteur de pression intégré.
La valve est facilement customisable, donc si vous avez un besoin particulier 
non listé ci-dessous, veuillez contacter notre service commercial.
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59157 Beauvois en Cambrésis, 
France.

Tel: +33 (0) 3 27 82 94 56
ventes-fr@webtec.com 

www.webtec.com



Caractéristiques
Pression max. de travail - 250 bars, 3625 psi - y compris la ligne retour
Débit maximum: jusqu’à 100 l/min, 25 US g/min
Choix entre orifices BSPP ou SAE
Joints nitrile - consulter le service commercial pour les alternatives
Montage simple par 4 vis M8 x 12 (orifices BSPP) ou 5/16” UNC -2B x 1/2” (orifices SAE) 
Plage de température ambiante: -30 à 50°C
Température du fluide: -30 à 80°C
Filtration recommandée: 25 microns ou mieux
Plage de viscosité: 13 à 400 cSt

Pertes de charge

Type de tiroir	 A	 C
Débit choisi	 B-T	 P-B	 P-T	 P-A	 A-T	 B-T	 P-A	 A-T	 P-B
N° de courbe	 2	 1	 1	 1	 2	 3	 2	 3	 2

Type de tiroir	 G	 H
Débit choisi	 B-T	 P-B	 P-T	 P-A	 A-T	 B-T	 P-A	 A-T	 P-B
N° de courbe	 4	 4	 2	 4	 4	 3	 2	 3	 2
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Spécial

BG4D Commande par levier 
Caractéristiques complémentaires
l	 Poids: 4.5 kg

Dimensions: mm (Pouces) 
124.0 (4.9”) 76.0 (3.0”) approx

Orifices A & B

Orifices P & T
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Codification pour commander

Levier standard 22 1/2° sur	 Ele même plan que les orifices.
Comme ‘E’ mais sur le plan	 Bopposé aux orifices
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Contrôle du tiroir

	 4

	 3

Rappel au centre par 
ressort, 3 positions

Maintien, 3 positions
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Rappel par ressort de P-A, 
maintien de l’autre côté 
(uniquement pour tiroirs G & M)

BG4DExemple J C 3 E

Type de levier

1/2” BSPP	 J

3/4” -16 UN #8 SAE ORB	 H

	 Orifices

A B

P T

Veuillez contacter notre équipe commerciale pour discuter de vos besoins spécifiques.
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Dimensions: mm (Pouces) 

Codification pour commander

BG4D J

Type de tiroir

		  A

		  C
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A 8

Commande	
	 Commande par came	 C

CExemple

1/2” BSPP	 J

3/4” -16 UN #8 SAE ORB	 H

	 Orifices

7.1 (0.3”) Course

Ressort P vers B	
8Permet la plaine 

translation du tiroir
Rappel au centre. Le 
tiroir translate sur la 	 9
moitié de la course	

Contrôle du tiroir
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BG4D Commande par came
Caractéristiques complémentaires 
l	 Dispositif de commande par came installé du côté de l’orifice A
l	 Désenclenchement P vers A

l	 Poids 4.7 kg
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Orifice de pilotage pneumatique

Orifices P & T

Double pilotage

Pilotage simple

4 trous de montage

Dimensions: mm (Pouces)

Type de tiroir

		  A

		  C

		  G

		  H

Commande
	
	Double pilotage pneumatique	 P	Tiroir 4 uniquement		

	Pilotage pneumatique simple	 O	Tiroir 4 et 6

	Double pilotage pneumatique 	Q	avec maintien
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Codification pour commander

BG4D J G 7 QExemple

1/2” BSPP	 J

3/4” -16 UN #8 SAE ORB	 H

	 Orifices

BG4D Commande pneumatique
Caractéristiques complémentaires  
l	 Orifice de pilotage 1/8” BSPP
l	 Pression de pilotage (min à max), 5 - 10 bar, 70 - 145 psi
l	 Volume du pilote 15 cc

l	 Poids 4.1 kg

Contrôle du tiroir
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Webtec se réserve le droit d’améliorer et de changer ses spécifications sans préavis.

BG4D commande hydraulique 
Caractéristiques complémentaires 
l	 Orifice de pilotage 1/4” BSPP
l	 Pression de pilotage (min à max), 
	 10 - 135 bars, 145 - 2000 psi
l	 Volume de pilotage 7.5 cc

l	 Poids 4.1 kg

Commande	
	 Double pilotage hydraulique	 D	 Tiroir 4 uniquement		

	 Pilotage hydraulique simple	 N	 Tiroir 4 et 6

	 Double pilotage hydraulique	 L	 avec maintien

Type de tiroir

		  A

		  C

		  G

		  H

Codification pour commander

BG4D J H 6 LExemple

1/2” BSPP	 J

3/4” -16 UN #8 SAE ORB	 H
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Contrôle du tiroir
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