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Série DHT 1
Testeur hydraulique numérique
Les testeurs hydrauliques numériques série DHT 1 mesurent avec précision le débit, la 
pression et la température. Le testeur est conçu pour vérifier de manière pratique les 
performances des pompes hydrauliques, des moteurs, des vannes et des transmissions 
hydrostatiques.

Ce testeur de diagnostic simple d'emploi est doté de commandes simplifiées et permet 
de repérer précisément les défaillances des systèmes hydrauliques, réduisant ainsi les 
temps d'immobilisation et facilitant la maintenance préventive.

Le testeur comprend un bloc débitmètre à turbine et un grand affichage numérique facile 
à lire qui indique le débit et la pression.

Le testeur est doté d'une vanne de charge intégrée pour simuler la pression de service 
pendant le fonctionnement normal de la machine. Les disques de rupture intégrés 
protègent la machine et l'opérateur en cas de surpression, permettant à l'huile de 
contourner EN INTERNE et en toute sécurité la vanne de charge sans déversement 
d'huile du circuit hydraulique, ce qui permet d'éliminer les coûts de nettoyage et les 
risques environnementaux.

Spécifications
Pression nominale max. :		     Jusqu'à 480 bar, 7000 psi
Débit nominal max. : 			      Jusqu'à 800 l/min, 210 gallons US/min
Température ambiante : 		     5 à 40 °C, 41 à 104 °F
Fluide compatible : 			      �Huiles minérales conformes à la norme ISO  11158. Autres 

fluides : consultez le service commercial.
Précision :	 Débit : 			      ± 1 % de la pleine échelle
			   Pression : 		     ± 1,6 % de la pleine échelle
			   Température : 	    ± 1 °C, ± 2 °F 
Connexions :				�	       BSPP, SAE
Matériau :	 Boîtier : 			     Acier doux peint
			   Bloc débitmètre : 	   Aluminium à haute résistance
			   Joint : 			      FKM

	 Caractéristiques
	● Mesures précises du 

débit, de la pression et de 
la température.

	● Vanne de charge intégrée.

	● Bidirectionnel pour des 
raccordements sans 
contraintes et des tests 
simplifiés.

	● Faible consommation 
électrique grâce à 
l'alimentation par pile 
standard. Mise hors 
tension automatique.

	● Portable et léger, avec 
boîtier incliné pour 
simplifier la lecture et le 
nettoyage.

	● Système de disque de 
sûreté « InterpassTM » qui 
crée une dérivation de 
l'huile en interne dans le 
cas d'une surpression au 
niveau d'une vanne.
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Code de commande
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour toutes spécifications de commandes spéciales.

N° DE MODÈLE ORIFICES D'ENTRÉE/SORTIE
PLAGE DE DÉBIT  

ÉTALONNÉE
PLAGE DE PRESSION 

NOMINALE

PLAGE DE 
TEMPÉRATURES  

DU FLUIDE

DHT401-B-6 1" BSPP 10 - 400 l/min 0 - 420 bar 0 - 120 °C

DHT401-S-6 1-5/16" -12UN #16 SAE ORB 2,5 - 100 gallons US/min 0 - 6 000 psi 32 - 250 °F

DHT801-S-7-L* 1-7/8" -12UN #24 SAE ORB 20 - 800 l/min 0 - 480 bar 0 - 120 °C

DHT801-S-7* 1-7/8" -12UN #24 SAE ORB 5 - 210 gallons US/min 0 - 7000 psi 32 - 250 °F

DHT801-F-3-L* 1-1/2" SAE Code 61, bride 4 boulons 20 - 800 l/min 0 - 210 bar** 0 - 120 °C

DHT801-F-3* 1-1/2" SAE Code 61, bride 4 boulons 5 - 210 gallons US/min 0 - 3 000 psi** 32 - 250 °F

* Le DHT801 a un contrôle de pression limité au-dessous de 86 l/min (23 gallons US/min).
  La pression contrôlable maximale dans cette région est donnée par la formule suivante : pression max. (en bar) = 5 x débit (l/min) + 30
** Selon la norme J518 SAE Code 61
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Fonctionnement
Les testeurs DHT sont des instruments à microprocesseurs offrant flexibilité et précision élevée. Le débit et la température sont affichés en 
permanence. Les données sont présentées sur un écran à cristaux liquides à 8 chiffres avec des caractères mesurant 8 mm de haut. Le dispositif 
de lecture met à jour automatiquement l'affichage une fois par seconde. Les microcircuits à faible consommation réduisent la consommation de 
la batterie. Une alarme automatique met l'appareil hors tension après une heure d'inactivité. L'alimentation par pile 9 volts universelle assure un 
fonctionnement normal d'environ 6 mois.

Le bloc turbine est fabriqué à partir d'un aluminium à haute résistance et intègre une turbine à six aubes tournant sur un roulement et un arbre en 
acier inoxydable. Des stabilisateurs de débit intégrés réduisent les turbulences et permettent une mesure précise dans les deux sens d'écoulement.

La vanne de charge intégrée permet de régler progressivement la pression dans les deux sens d'écoulement. Elle est également équipée de 
disques de sûreté remplaçables qui permettent le passage en by-pass de l'huile lorsque l'on dépasse d'environ 5 % la pression maximale. Les 
disques de sûreté de remplacement sont stockés dans une cavité usinée à l'arrière du bloc débitmètre.

Étalonnage
Tous les testeurs hydrauliques numériques série DHT 1 sont étalonnés pour une viscosité moyenne de 21 cSt en utilisant une huile minérale 
hydraulique ISO32 conforme ISO11158 catégorie HM. Les certificats d'étalonnage sont disponibles sur demande ; il s'agit d'une option payante. 
Autre étalonnage sur demande ; veuillez consulter le service commercial.

Installation
Il est recommandé de brancher le bloc débitmètre avec des flexibles de longueur 1 à 2 mètres. Les raccords d'admission et de sortie doivent 
toujours avoir un orifice de taille similaire à ceux du bloc débitmètre afin de prévenir les effets de venturi ou de constriction.

Filtration
Doit être supérieure à la classe DIN ISO4406 : 21/19/16 ou NAS 10 (généralement réalisé avec des filtres 20-25 u).

Détails de l'installation
SÉRIE DU 
MODÈLE

A B C D POIDS

UNITÉS mm po mm po mm po mm po kg lb

DHT401 222 8,74 202 7,95 181 7,13 110 4,33 6,5 14

DHT801 235 9,26 227 8,94 208 8,19 144 5,67 10 22


