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Manomètres
63 mm de diamètre

Manomètres remplis de glycérine pour utilisation intensive avec boîtier 
hermétique en laiton pour empêcher les fuites et la condensation. Les jauges 
sont remplies de glycérine pour offrir une durée de vie étendue et un meilleur 
amortissement des pressions pulsées des systèmes hydrauliques.

Le boîtier comprend également une fiche de sécurité qui se déclenche en 
cas  de surcharge accidentelle. Les jauges disposent d'une double échelle 
bar et psi, conforme à la norme BSEN 837.1. Précision ±1,6 % de la pleine 
échelle à 20 °C.

	 Caractéristiques
●	 Raccordement arrière 

inférieur ou central.

●	 Rempli de glycérine.

●	 Raccordement BSPP 1/4”.
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Détails d'installation Dimensions en mm [pouces]

Raccordement inférieur
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Webtec se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis.

Code de commande
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour toutes spécifications de commandes spéciales.

Tableau de raccordement inférieur

PIÈCE N°
PLAGE DE PRESSION

Échelle bar Échelle psi

FT5274-13 4 58

FT5274-1 10 140

FT5274-2 20 290

FT5274-15 25 400

FT5274-3 40 580

FT5274-6 70 1000

FT5274-5 140 2000

FT5274-7 200 2900

FT5274-8 280 4000

FT5274-12 350 5000

FT5274-4 400 5800

FT5274-17 600 8700

FT5274-11 700 10000

FT2321 Revêtement en caoutchouc

Table de raccordement arrière central

PIÈCE N°
PLAGE DE PRESSION

Échelle bar Échelle psi

FT5627-7 2 30

FT5627-16 25 400

FT5627-1 70 1000

FT5627-2 140 2000

FT5627-6 400 6000

FT5627-18 580 8500
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Raccordement arrière central


