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Manómetros
Diámetro 63 mm

Manómetros de alto rendimiento rellenos de glicerina con una carcasa de 
latón sellada herméticamente que impide las fugas y la condensación. Los 
manómetros están rellenos de glicerina para prolongar la vida útil y amortiguar 
bien las presiones pulsantes que se producen en los sistemas hidráulicos.

El cuerpo lleva incorporado también un tapón de seguridad que descarga la 
presión en caso de sobrecarga accidental. Los manómetros tienen una escala 
doble de bares y psi conforme a BSEN 837.1. Exactitud: ±1,6% a fondo de 
escala a 20 °C.

 Características
● Conexión inferior o central 

posterior.

● Rellenos de glicerina.

● Conexión BSPP de 1/4”.
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Detalles de la instalación  
 Dimensiones en mm [pulgadas]

Conexión inferior

GAUGE-BU-SPA-0688.pdf  -  03/23  -  EDICIÓN 4.0

Webtec se reserva el derecho de efectuar mejoras y modificaciones de las especificaciones sin previo aviso

Código de pedido de ventas
Póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas para tratar cualquier requisito especial.

Tabla de la conexión inferior

NÚMERO DE 
PIEZA

RANGO DE PRESIONES

Escala en bares Escala en psi

FT5274-13 4 58

FT5274-1 10 140

FT5274-2 20 290

FT5274-15 25 400

FT5274-3 40 580

FT5274-6 70 1000

FT5274-5 140 2000

FT5274-7 200 2900

FT5274-8 280 4000

FT5274-12 350 5000

FT5274-4 400 5800

FT5274-17 600 8700

FT5274-11 700 10000

FT2321 Cubierta de goma

Tabla de la conexión central posterior

NÚMERO DE 
PIEZA

RANGO DE PRESIONES

Escala en bares Escala en psi

FT5627-7 2 30

FT5627-16 25 400

FT5627-1 70 1000

FT5627-2 140 2000

FT5627-6 400 6000

FT5627-18 580 8500
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Conexión central posterior


