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Série ILFC
Distributeur à compensation de pression  
à débit fixe
Les régulateurs de débit maintiennent le débit d'un fluide hydraulique à une 
valeur spécifiée.

Les applications comprennent les vérins hydrauliques requis pour déployer et 
rétracter à vitesses constantes et les moteurs hydrauliques utilisés pour tourner 
à vitesses constantes. Lorsqu'ils sont utilisés avec une pompe de distribution 
fixe, le débit en excès est dérivé au travers d'une soupape de décharge.

Spécifications
Pression nominale max. : 	 210 bars, 3 000 psi
Débit nominal max. : 		  16 l/min, 4 gallons US/min 
Connexions : 			   SAE, BSPP & NPTF
Matériaux : Matériaux du corps :	 Boîtier en acier zingué
		       Matériaux internes : 	 Acier et aluminium
		       Joints : 		  NBR
Montage : 			   En ligne

	 Caractéristiques
	● À compensation de 

pression pour garantir 
un débit constant à 
différentes pressions.

	● Préréglé en usine 
conformément aux 
spécifications du client 
à un débit compris entre 
1,5 l/min et 16 l/min,  
soit 0,5 gallon US/min  
et 4 gallons US/min.

	● Un débit non régulé est 
autorisé dans le sens 
inverse.

	● Zingué passivé, sans 
couvert.

	● Version à cartouche 
disponible, sans boîtier en 
acier.
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Tableau 2 : Connexions

CODE CODE DE 
DIMENSION  
DU DÉBIT

CONNEXIONS

J
14 1/4" BSPP

16 3/8" BSPP

A
14 1/4” NPTF**

16 3/8” NPTF**

G
14 7/16" -20UN #4 SAE ORB

16 9/16" -18UN #6 SAE ORB

** Tous les filetages NPTF sont conformes à ANSI B1.20.3 -1976 Classe 1. 
Comme cette norme l'indique, il est recommandé que « l'étanchéité soit 
obtenue par l'application d'un matériau étanche sur le filetage ». On peut 
également utiliser des raccords NPT pour l'installation sur les orifices NPTF 
(également en appliquant un matériau étanche sur le filetage).

Tableau 1 : Dimension du débit

CODE
PLAGE DE DÉBIT

l/min Gallon US/min

14 1,5 - 14 0,5 - 3,7

16 1,5 - 16 0,5 - 4,2
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Code de commande
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour les commandes spéciales.

EXEMPLE DE CODE DESCRIPTION VOIR TABLEAU VOTRE CODE

ILFC Régulation du débit en ligne - ILFC

16 Dimension du débit Tableau 1

5 Débit présent en usine* -

J Connexions Tableau 2

* Débit nominal en l/min

Chutes de pression caractéristiques en sens inverse
Tous les tests ont été réalisés avec de l'huile minérale ISO32 à 40 °C (32 cSt)
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Webtec se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis.

Détails de l'installation 
PORT D'ENTRÉE/SORTIE A B C A/F POIDS

UNITÉS mm po mm po mm po mm po kg lb
1/4" BSPP 63,8 2,51 6,6 0,26 25,4 1,00 22,2 0,87 0,18 0,4

3/8" BSPP 77,3 3,04 20,1 0,79 25,4 1,00 22,2 0,87 0,20 0,4

1/4" NPTF 87,2 3,43 25,0 0,98 25,4 1,00 22,2 0,87 0,25 0,5

3/8" NPTF 87,2 3,43 25,0 0,98 25,4 1,00 22,2 0,87 0,22 0,5

7/16" -20UN #4 SAE ORB 63,8 2,51 6,6 0,26 25,4 1,00 22,2 0,87 0,18 0,4

9/16" -18UN #6 SAE ORB 87,2 3,43 25,0 0,98 25,4 1,00 22,2 0,87 0,24 0,5

Débit régulé
Débit non régulé

PORT D'ENTRÉE PORT DE SORTIE


