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Mesure et contrôle hydrauliques

Caractéristiques

•	Une connexion droite 
permet de raccorder le 
clapet directement sur 
la ligne, assurant ainsi 
la meilleure utilisation 
possible de tout espace 
restreint. 

•	Le client peut choisir 
parmi 7 clapets offrant une 
plage complète de débits 
et 4 réglages de pression 
d’ouverture.

Les clapets de non-retour (de retenue) arrêtent le débit dans un sens 
tout en permettant un débit libre dans le sens inverse. 

La force exercée par le fluide qui pénètre dans le sens du débit libre déloge 
un clapet à ressort, ce qui permet au fluide de passer. La pression du fluide 
requise pour déloger le clapet s’appelle la pression d’ouverture. La force du 
ressort ainsi que la force du fluide dans le sens inverse poussent le clapet en 
position, empêchant ainsi le passage du fluide.

Série NR
Clapet de non-retour
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Spécifications

Pression maximale : 210 bar, 3000 psi
Pression d’ouverture : 0,35 à 4,5 bars, 5 à 65 psi (voir Tableau 3)
Plage de débit : 15 - 260 l/min, 4,0 à 68,7 gallons US/min (Voir Tableau 1)
Connexions : BSP (Voir Tableau 2)
Matériau : Composants en acier et en aluminium dans un boîtier en acier
Poids : Voir Tableau 4

Symbole
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	Code dimension du débit	 Débit (l/min)	 Débit (gallons US/min)	
	 25	 15	 4,0
	 37	 27	 7,1
	 50	 52	 13,7
	 75	 85	 22,5
	 100	 105	 27,7
	 125	 175	 46,2
	 150	 260	 68,7

Tableau 1 : Dimension du débit
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Codes de commande	 Exemple de code	 NR	 25	 J	 5

NR - Clapet de non-retour

Dimension du débit (Tableau 1) 

Orifices (Tableau 2) 

Pression d’ouverture (Tableau 3)

AA/F

La flèche indique 
le sens du débit

	Code connexions	 Code dimension du débit	 Connexions	
		  25	 1/4” BSPP
		  37	 3/8” BSPP
		  50	 1/2” BSPP
	 J	 75	 3/4” BSPP
		  100	 1” BSPP
		  125	 1-1/4” BSPP
		  150	 1-1/2” BSPP

Tableau 2 : Connexions

	Code dimension du débit	 A	 A/F	 Poids kg (lb)	
	 25	 60 (2,36)	 21,0 (0,83)	 0,14 (0,3)
	 37	 70 (2,76)	 23,8 (0,94)	 0,18 (0,4)
	 50	 76 (2,99)	 28,6 (1,12)	 0,33 (0,7)
	 75	 108 (4,25)	 38,0 (1,50)	 0,71 (1,6)
	 100	 129 (5,08)	 42,4 (1,67)	 0,9 (2,0)
	 125	 133 (5,24)	 63,5 (2,50)	 2,3 (5,1)
	 150	 135 (5,31)	 65,1 (2,56)	 2,3 (5,1)

Tableau 4 : Dimensions mm (pouces)

	 Code	 Pression (bar)	 Pression (psi)	
	 5	 0,35	 5
	 15	 1,03	 15
	 30	 2,07	 30
	 65	 4,5	 65

Tableau 3 : Pression d’ouverture

Autres filetages disponibles sur commande spéciale

Webtec se réserve le droit d’apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis.


