OPTIONS
Raccord pour relier deux flexibles : 	
Pièce n° 8173667
Raccord de manomètre de rechange :
 	Pièce n° 8112625
Tableau 4 :
 Raccord d'adaptateur
filetage, g
l1
l1
A/F
pièce n°
qté  nécessaire
mm
po
mm
po
mm
po
3/8" BSPP
25
0,98
12
0,47
25
0,98
FT1609
1/2" BSPP
27
1,06
10
0,39
25
0,98
FT2771
3/4" BSPP
32
1,25
10
0,39
32
1,25
FT5305
M18 X 1,5
27
1,06
12
0,47
25
0,98
FT5306
9/16" -18UN JIC mâle
28
1,10
15
0,59
19
0,74
FT1607
3/4" -16UN JIC mâle
25
0,98
8
0,31
25
0,98
FT1606
7/8" -14UN JIC mâle
31
1,22
10
0,39
25
0,98
FT1605
Tableau 2 :
 Flexible haute pression à petit diamètre intérieur
Longueur
pièce n°
qté  nécessaire
mm
po
300
12
FT9128-030
1 000
39
FT9128-100
2 000
78
FT9128-200
2 500
98
FT9128-250
4 000
157
FT9128-400
Remarque :
Pression nominale 420 bar (6 000 psi) à 50 °C (122 °F).
Rayon de courbure minimum de 18 mm
Raccords filetés M16 x 2
Tableau 3 :
 Point de test de pression
raccord de pression, g
l1
AF
pièce n°
qté  nécessaire
mm
po
mm
po
1/8" BSPT
36
1,41
17
0,66
8172675
1/8" BSPP
37
1,45
17
0,66
8172671
1/4" BSPT
36
1,41
17
0,66
8172676
1/4" BSPP
40
1,57
19
0,74
FT9742-1
M8 X 1
38
1,49
17
0,66
8172666
M10 X 1
38
1,49
17
0,66
8172667
M12 X 1,5
40
1,57
17
0,66
8172668
M14 X 1,5
40
1,57
19
0,74
8172669
M16 X 1,5
37
1,45
22
0,86
8172670
1/8" NPTF***
38
1,49
17
0,66
8112618
1/4" NPTF***
40
1,57
17
0,66
8172677
7/16" -20UN #4 SAE ORB mâle
38
1,49
17
0,66
FT9738-1
9/16" -18UN #6 SAE ORB mâle
40
1,45
19
0,74
8172678
1/2" -20UN #5 SAE ORB mâle
37
1,57
17
0,66
FT6777
Remarque :
Pression nominale de 400 bar (5 800 psi).
***Les filetages sont conformes à la norme ANSI B1.20.3 -1976 Classe 1. Comme cette norme l'indique, il est recommandé que « l'étanchéité soit réalisée au moyen d'un matériau d'étanchéité appliqué au filetage ».
Contenu PT200-2
Article
Voir  Tableau
quantité
Boîtier compact
-
1
Manomètre
1
2
Flexible haute pression à petit diamètre intérieur
2
1
Point de test de pression
3
1
Raccords d'adaptateur
4
2
Contenu PT100-4
Article
Voir  Tableau
quantité
Boîtier métallique*
-
1
Manomètre
1
4
Flexible haute pression à petit diamètre intérieur
2
2
Point de test de pression
3
4
Raccords d'adaptateur
4
4
* panneau de manomètre amovible
Contenu PT100-6
Article
Voir  Tableau
quantité
Boîtier métallique**
-
1
Manomètre
1
6
Flexible haute pression à petit diamètre intérieur
2
6
Point de test de pression
3
6
Raccords d'adaptateur
4
4
** panneau de manomètre amovible
Webtec
 se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis.
Commander la fiche technique
Choisir le type de kit
kit
pièce n°
qté nécessaire
PT200-2
FT9213
PT100-4
FT5823
PT100-6
FT7915
PTK-BU-FRE-1438.pdf - 02/23 - VERSION 5.0
PTK-BU-FRE-1438.pdf - 02/23 - VERSION 5.0
Tableau 1 :
 Manomètre
Plage de  pression
pièce n°
qté nécessaire
bar
psi
0 - 10
0 - 140
FT5274-1
0 - 20
0 - 290
FT5274-2
0 - 40
0 - 580
FT5274-3
0 - 70
0 - 1 000
FT5274-6
0 - 140
0 - 2 000
FT5274-5
0 - 200
0 - 2 900
FT5274-7
0 - 280
0 - 4 000
FT5274-8
0 - 400
0 - 5 800
FT5274-4
Remarque :
Rempli de glycérine
Échelle en bar et en psi
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	Caractéristiques
Nous avons conçu une vaste gamme de produits pour répondre à tous vos besoins. Faites votre choix !
Ce kit contient des manomètres, des tuyaux flexibles, des points de mesure et des adaptateurs.
Système de test complet pour effectuer des tests de pression rapides.
Les points de test de pression peuvent être intégrés à n'importe quel endroit du circuit pour des vérifications de pression immédiates, ce qui permet de réduire les coûts liés à la pose des tuyaux et des manomètres.
Les flexibles de test peuvent être raccordés manuellement à pleine pression du système sans aucune perte d'huile ni contamination par des impuretés. Idéal pour prélever des échantillons d'huile et pour purger l'air.
La mallette offre de nombreux espaces de rangement spacieux. Le panneau de manomètre peut être retiré afin de faciliter son utilisation lors des tests. (PT4 et PT6 uniquement)
Kits de test de pression personnalisés
Une gamme de kits de test de pression fabriqués selon vos besoins
webtec.com

