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SR-VADC
Convertisseur courant/tension/fréquence

Le boîtier convertisseur d'interface étend la capacité des compteurs HPM en 
acceptant des entrées à haute tension, et à intensité et fréquence élevées. 
Le boîtier d'interface transpose les signaux en quantités reconnues par les 
compteurs, permettant ainsi la mesure de paramètres qui sortent des limites 
du système hydraulique typique. Il peut être utilisé avec des capteurs de 
données telles que le couple, la force et la distance pour compléter les mesures 
hydrauliques et enregistrer les besoins en courant des électrovannes. Les états 
de commutation des actionneurs peuvent ainsi être suivis, et les données en tr/
min. ou autres données d’impulsions peuvent être enregistrées.

Spécifications
Température de fonctionnement : 0 à 60 °C, 32 à 140 °F
Température de stockage :    -20 à 85°C, -4 à 185°F
Alimentation :       24 VCC ±2 V
Indice de protection :     IP40 (EN60529)
Matériau du corps :      ABS
Poids :         0,24 kg, 0,53 lb

 Caractéristiques
 ● Interface d'intensité, 

tension et fréquence pour 
les compteurs HPM.

 ● Équipé d'une interface SR 
et CAN pour compatibilité 
en amont et mise à niveau 
future.

 ● Alimentation électrique 
des capteurs.

 ● Fournit une isolation 
galvanique pour 
l'alimentation des 
capteurs.
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Code de commande
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour toutes spécifications de commandes spéciales.

N° DE MODÈLE DESCRIPTION

SR-VADC-710 CONVERTISSEUR DE TENSION/COURANT/
FRÉQUENCE
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Paramètres généraux
TENSION CC INTENSITÉ CC INTENSITÉ ÉLEVÉE CC FRÉQUENCE

Plage de mesure -48 à 48 -20 à 20 mA -4 à 4 A 1 - 5000 Hz
(100 mV - 24 V)

Précision
Can ± 0,5 % FS ± 0,5 % FS

± 1,5 % FS
± 0,1 % FS à < 100 Hz
± 0,5 % FS à > 100 Hz

Analogique ± 1 % FS ± 1 % FS ± 1 % FS à >100Hz

Stabilité à long terme 0,1 % Span

Alimentation capteur externe (isolation galvanique)
Intensité sans adaptateur secteur :  50 mA max.
Intensité avec adaptateur secteur :  100 mA maxi.
Type d'alimentation externe :   11 - 30 VCC

Raccords
Entrées de mesure :    Fiches banane 4 mm
Sortie analogique :    Lemo 5 broches, « pousser-tirer »
Sortie CAN :      5 broches, M12x1, SPEEDCON®
Alimentation en tension (externe) : 3 broches, prise

Détails d'installation Dimensions en millimètres [pouces]
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Webtec se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ces spécifications sans préavis.


