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Transducteurs de pression
Type WIKA-A-10 

Les capteurs de pression WIKA ont été conçus pour le contrôle continu de 
la pression des huiles, gaz, eaux et autres fluides sur les machines mobiles, 
industrielles, les compresseurs et les équipements de contrôle.

D’un prix étudié et de conception robuste, les transducteurs WIKA peuvent 
être intégrés aux machines OEM pour fournir des informations de contrôle et 
de surveillance d’états. Leur construction compacte les rend parfaits pour être 
installés dans les endroits où l’espace est limité. Combinés à l’un des nombreux 
dispositifs de lecture numériques Webtec, ils permettent de mesurer aussi bien 
la pression continue que les pics de pression.

Spécifications
Pression nominale maxi. :	 Jusqu’à 600 bar, 10 000 psi
Plage de températures  
d'exploitation :	 -40 à 100 °C, -40 à 212 °F
Précision : 	 ≤ ±1 % de la pleine échelle
Matériau : �Matériaux du  

corps : 	 Acier inoxydable 316L, HNBR, PA
	 Matériaux internes : 	 Acier inoxydable 316L et acier PH
	 Matériaux : 	 FKM
Poids : 	 0,080 kg, 0,18 lbs
Montage : 	� BSPP, SAE

Caractéristiques électriques
Classification IP :	 IP67
Tension d’alimentation (VA) :	 8 - 30 Vcc pour tous les modèles
Sortie de courant :	 4- 20 mA, boucle à 2 fils, charge maximale ≤ (VS - 8V) / 0,02A
Type de connecteur :	 1 x M12, 4 broches

	 Caractéristiques
	● PRÉCIS (<± 1 % de la 

pleine échelle)

	● Solution ÉCONOMIQUE

	● Conception ROBUSTE

	● SORTIE : 4 - 20 mA

	● Pièces en contact en acier 
INOXYDABLE

	● CONNECTEUR : 1 
connecteur mâle M12 à 4 
broches

	● DEUX formes de filetage 
nominal disponibles - 
BSPP & SAE
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Veuillez contacter notre équipe commerciale pour toutes spécifications de commandes spéciales.

Spécifications supplémentaires

Erreur thermique : ≤±1 % de la pleine échelle à 0 à 80°C (32 à 176 °F)

Pression d’essai : 2 fois la pleine échelle (1,7 fois pour 1 500 et 10 000 psi)

Code de commande/Configurations

N° DE MODÈLE GAMME DE PRESSION (CALIBRE) SORTIE RACCORD DE PRESSION

WIKA-A-10-016B 16 bars 4-20 mA 1/4" BSPP

WIKA-A-10-100B 100 bars 4-20 mA 1/4" BSPP

WIKA-A-10-400B 400 bars 4-20 mA 1/4" BSPP

WIKA-A-10-600B 600 bars 4-20 mA 1/4" BSPP

WIKA-A-10-200P 200 psi 4-20 mA 7/16” -20UN #4 SAE ORB mâle

WIKA-A-10-1K5P 1500 psi 4-20 mA 7/16” -20UN #4 SAE ORB mâle

WIKA-A-10-7K5P 7500 psi 4-20 mA 7/16” -20UN #4 SAE ORB mâle

WIKA-A-10-10KP 10000 psi 4-20 mA 7/16” -20UN #4 SAE ORB mâle
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Dimensions en mm (pouces)

Informations concernant le montage

Employez une clé de 27 mm pour serrer

Accessoires

Pour les afficheurs (dispositifs de lecture), voir le bulletin APM

Pour les transducteurs de température : Voir le bulletin TP.

Pour les débitmètres : Voir les bulletins CT, CTR ou Flowhub.
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Détails des branchements

4 - 20 mA

Broches
	1 - +ENTRÉE
	2 - Ne pas raccorder
	3 - 0V
	4 - Ne pas raccorder

1 2

4 3

Câble de raccordement (5m)	 FT10228-05
Rallonge (5m)	 FT10229-05
Connecteur (M12x1 5 broches)	 FT9880


